
Die Korrosionsbeständigkeit des Titans
➔ Korrosionsbeständigkeit des Titans gegenüber bestimmten Medien

➔ Salpetersäure
➔ Chlor
➔ Brom, Jod, Fluor
➔ Chloridlösungen
➔ Schwefelsäure
➔ Salzsäure
➔ Phosphorsäure
➔ Flußsäure
➔ Verschiedene anorganische Säuren
➔ Säuregemische
➔ Alkalische Lösungen
➔ Salze
➔ Organische Verbindungen
➔ Kohlenwasserstoffe und substituierte Kohlenwasserstoffe
➔ Alkohole, Aldehyde und Ketone
➔ Gase

➔ Galvanische Korrosion
➔ Spaltkorrosion
➔ Spannungsrißkorrosion
➔ Korrosionsdauerbruch
➔ Einfluß von Schwermetallionen und Oxidationsmitteln in Lösungen

Werkstoff Titan
➔ Einfluß von Eisengehalt und von Eisen-Oberflächen-Verunreinigung
➔ Anodische Passivierung von Titan
➔ Durchschlagsspannung von Titan

Verarbeitung
➔ Spanlose Formgebung, Warmumformung, Glühen und Beizen, spanende Formgebung,

Wärmebehandlung
➔ Richtwerte für das Drehen von Titan und Titanlegierungen
➔ Richtwerte für das Fräsen von Titan und Titanlegierungen
➔ Schweißeignung und Schweißbarkeit
➔ Wärmebehandlung von Titan-Werkstoffen

Physikalische Eigenschaften
➔ Anhaltsangaben über physikalische Eigenschaften des Titans
➔ Anhaltsangaben über Zugfestigkeit bei erhöhten Temperaturen
➔ Anhaltsangaben über physikalische Eigenschaften von Titanlegierungen
➔ Festigkeiteigenschaften von unlegiertem und niedriglegiertem Titan bei tiefen Temperaturen
➔ Eigenschaften einiger Titanlegierungen bei tiefen Temperaturen


























































































